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Характеристики
Бренд:
РенМедПром
Полное описание
Цифровой мобильный рентгеновский передвижной аппарат с плоскопанельным цифровым детектором 35х43 см, предназначен для выполнения всех видов рентгенографических исследований в условиях поликлиники и стационара, а также в операционных  и палатах интенсивной терапии.
Установка рентгенодиагностическая мобильная Дельта, выпускается в двух модификациях:
· Высокочастотный рентгеновский генератор, мощность 32 кВ. Высокая мощность генератора позволяет выполнить снимок с коротким временем экспозиции для получения качественного снимка. Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, фокус 0,6 - 1,3 мм
· Высокочастотный рентгеновский генератор, мощность 6 кВ. Рекомендован производителем для педиатрии, для лучшей  визуализации мелких структур.
Рентгеновская трубка с вращающимся анодом, фокус 0,3 - 0,6 мм
Плоскопанельный детектор, размер изображения 35х43 см
Беспроводной канал передачи снимков от детектора на АРМ рентген лаборанта
Совместимость использования детектора в кассетодержателях аппаратов на 2 и 3 рабочих места, телеуправляемых столов.
Установка является новейшей современной моделью, в которой соединены все последние достижения в области цифровой регистрации рентгеновских изображений и позволяет выполнять рентгеновские снимки в любой точке лечебного учреждения, в том числе и в операционной.
ДЕЛЬТА компактный, маневренный аппарат, удобный при перемещении по лечебному учреждению, а также при позиционировании его непосредственно у кровати больного, что позволяет с успехом использовать её на станциях “Скорой помощи”, в травмпунктах, в перевязочных и в отделениях педиатрической ортопедии.
· Наличие плоскопанельного цифрового детектора, позволяет выполнять рентгенографические исследования и получать высококачественное цифровое изображение на экране монитора сразу после экспозиции.
· Беспроводной пульт управления снимком обеспечивает снижение лучевой нагрузки на персонал, а также исключается необходимость в применении специальных рентгенозащитных ширм и экранов.
· Дисплей с сенсорным экраном высокого разрешения позволяет управлять параметрами экспозиции, просматривать полученное изображение на экране монитора.
· Совместимость – полная интеграция в Радиологическую Информационную Систему РИС и систему передачи и архивации изображений ПАКС, полная DICOM совместимость;
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